Como Usar a Unidade Interna

Caracteristicas Especiais

Funcgao Reinicio Inteligente

O produto restabelece automaticamente com as
mesmas fun¢des ajustadas anteriormente, depois
de uma eventual queda de energia.

Funcao Auto-Diagnéstico e Auto-Protegao
Esta funcdo pode detectar eletronicamente os
erros e exibir no display o diagnéstico através de
uma série de LEDs na unidade interna.

A unidade ira alterar automaticamente para o
codigo de protegao.

Ajustando a Dire¢ao do Fluxo de Ar

» Faca o ajuste da direcdo do fluxo de ar
corretamente, caso contrario podera causar
desconforto ou temperaturas ambientes
irregulares.

= Ajuste as aletas verticais manualmente.

» Ajuste as aletas horizontais através do controle
remoto.

Para ajustar a dire¢ao do fluxo vertical
(para cima/para baixo):
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Ajuste esta fungcdo enquanto o produto estiver
em funcionamento.

Pressione a tecla Brisa no controle remoto para
mover a aleta para a diregcao desejada.



Para ajustar a dire¢ao do fluxo
horizontal (esquerda/direita):
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Ajuste a aleta vertical manualmente através da
alavanca no lado esquerdo ou direito do brago
da aleta vertical (dependendo do modelo). Tenha
cuidado para ndo prender os dedos no ventilador
e nas aletas horizontais, e para nao danificar as
aletas verticais. Quando o Condicionador de Ar
estiver em funcionamento, mantenha as aletas
horizontais paradas em uma posi¢ao especifica
e desloque a alavanca para o lado esquerdo (ou
direito, dependendo do modelo) da saida de ar
até a posicado desejada.

Para ativar a funcdo Brisa (balanco
automatico da dire¢dao do fluxo de ar - para cima

para baixo):
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Execute esta funcdo enquanto o Condicionador

de Ar estiver em funcionamento:

» Pressione e mantenha pressionada por
aproximadamente 3 segundos a tecla BRISA
(Balango para cima/para baixo) no controle
remoto. A aleta horizontal ira mover-se para
cima e para baixo automaticamente.

= Para parar a fungdo e manter a aleta em uma
determinada posicao, pressione a tecla BRISA
novamente.



Atencao:

* A tecla Brisa ndo funciona quando o
Condicionador de Ar esta desligado (inclusive
quando o horario de inicio de funcionamento
LIGATIMER estiver programado).

* Nao deixe o Condicionador de Ar funcionando
por muito tempo com a direcdo do fluxo de ar
ajustada para baixo nos modos de resfriamento
e desumidificacdo, caso contrario, pode ocorrer
formacado de gotas de agua na superficie das
aletas horizontais, que podera escorrer no piso
Oou nos moveis.

* Nao desloque as aletas horizontais
manualmente. Use sempre a tecla Brisa. Se
vocé desloca-las manualmente, ocorrerdo
falhas durante o funcionamento. Se as aletas
ndo estiverem funcionando corretamente,
desligue o Condicionador e religue-o em
seguida.

* Quando o Condicionador de Ar € desligado e
ligado logo em seguida, as aletas horizontais
ndo se moverdo por aproximadamente 10
segundos.

+ O angulo de abertura das aletas horizontais nao
deve ser muito pequeno, pois o desempenho
da refrigeracdo ou do aquecimento pode ser
prejudicado devido a area limitada para a saida
do fluxo do ar.

« Nao opere o Condicionador de Arcom as aletas
horizontais fechadas.

* Quando o Condicionador de Ar é conectado
a energia elétrica, as aletas horizontais
podem gerar ruidos por 10 segundos, o que é
normal.

Atencao!

Se o Condicionador de Ar funcionar em locais
com umidade relativa muito alta (acima de 80%),
podera ocorrer condensacdo nas superficies
do produto. Neste caso, posicione a aleta do
fluxo horizontal de ar no seu angulo maximo
(verticalmente ao chio) e selecione a velocidade
de ventilagdo alta.

Para Obter o Melhor Desempenho

Para completar os ajustes, observe o seguinte:

+ Ajuste adirecdo do fluxo de ar corretamente de
modo que ndo figue diretamente nas pessoas.

+ Ajuste a temperatura para conseguir o conforto
térmico. Nao ajuste o produto para niveis
excessivos de temperatura.



Feche portas e janelas quando estiver usando
os modos Resfriamento ou Aquecimento, ou o
desempenho do produto sera prejudicado.
Nao cologue qualquer objeto préximo das
entradas e saidas de ar, pois o desempenho
do Condicionador podera ser prejudicado e ele
podera parar de funcionar.

Limpe o filtro periodicamente, caso contrario,
prejudicara o desempenho do produto.

Nao opere o Condicionador de Ar com as aletas
horizontais fechadas.

Operag¢cdao Manual

A operacdo manual pode ser utilizada
temporariamente caso vocé ndo encontre o
controle remoto ou se as pilhas do controle
estiverem fracas.
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Abra e levante o painel frontal para cima até
que o painel fique travado nessa posicao.

Pressione o botédo para que o produto ligue (a
temperatura programada é de 23°C).

Feche o painel, deixando-o na sua posigcao
original.
Repita a operagdo para desligar o produto.

Painel frontal

Botao de controle

manual



