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*Os níveis de tensão de alimentação nos quais 
este aparelho opera são estabelecidos nos “Pro-
cedimentos de Distribuição de Energia Elétrica 
no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)” da 
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Veri�que se a variação máxima da tensão no lo-
cal de instalação, não ultrapassa os valores da 
tabela. Caso a tensão esteja fora destes limites, 
adapte um regulador de tensão (estabilizador) 
não inferior a 1000 VA. 

Para sua segurança, solicite a um eletricista de 
sua con�ança que veri�que a condição da rede 
elétrica do local de instalação da Coifa, e para 
maiores informações entre em contato com o 
Serviço Autorizado Electrolux.

Ligue seu aparelho a uma to-
mada exclusiva, não utilize ex-
tensões ou conectores tipo T 
(benjamim). Este tipo de ligação 
pode causar acidentes com fogo 
e uma sobrecarga na rede elétri-
ca prejudicando o desempenho 
da sua Coifa.

Os �os da tomada onde será ligado o seu apa-
relho devem ser de cobre e instalados de acordo 
com a NBR5410.

Informamos que o plugue do 
cabo de alimentação deste ele-
trodoméstico respeita o novo 
padrão estabelecido pela nor-
ma NBR 14136, da Associação 
Brasileira de Normas Técni-
cas – ABNT, e pela Portaria nº 
02/2007, do Conmetro.

Assim, caso a tomada da sua residência ainda 
se encontre no padrão antigo, recomendamos 
que providencie a substituição e adequação da 
mesma ao novo padrão NBR14136, com um ele-
tricista de sua con�ança.

Veri�que se a tensão do seu aparelho é 127V ou 
220V na etiqueta do aparelho, na embalagem,  
ou na etiqueta próxima ao plugue do cabo de 
alimentação. Este aparelho pode ser operado na 
faixa de tensão conforme tabela abaixo.

Variação Admissível de Tensão*

Tensão (V) Mínima (V) Máxima (V)

127 116 133

220 201 231

Os benefícios do novo padrão de tomada são:

• Maior segurança contra risco de choque elétrico 
no momento da conexão do plugue na tomada;

• Melhoria na conexão entre o plugue e tomada, 
reduzindo possibilidade de mau contato elétrico;

• Diminuição das perdas de energia.

Lembramos, ainda, que para aproveitar o avanço 
e a segurança da nova padronização, é necessá-
rio o aterramento da tomada, conforme a norma 
de instalações elétricas NBR5410 da ABNT.

Em caso de dúvidas, consulte um pro�ssional da 
área.

Recomendações importantes
Recomendamos ligar a Coifa antes de começar a 
cozinhar e mantê-lo ligado por aproximadamente 
15 minutos depois do término do cozimento para 
que todos os odores sejam eliminados.

O aparelho possui um motor com três velocida-
des. Para um melhor funcionamento, recomen-
damos o uso das velocidades baixas em condi-
ções normais e das velocidades altas em casos 
especí�cos de odores muito fortes ou concentra-
ção de vapores.

A chama do fogão acesa sem panelas em 
cima e com a coifa ligada pode dani�car os 
�ltros e causar incêndio.

Não se deve �ambar alimentos sob o aparelho.

Nunca se ausente deixando panelas com 
óleo aquecendo no fogão, pois o óleo pode 
incendiar-se espontaneamente devido ao 
superaquecimento.

Nunca ligue a Coifa sem que os �ltros de 
alumínio estejam instalados.

Se a Coifa estiver funcionando ao mesmo 
tempo que um incinerador ou lareira que 
depende do ar ambiente (por exemplo a gás, 
diesel, carvão ou aquecedores a lenha, aque-
cedores de água, etc.), tenha cuidado, pois 
a Coifa retira do ambiente o ar necessário à 
combustão de incineradores e lareiras.

Se ocorrer um incêndio, desligue a Coifa e o 
fogão. Abafe o fogo e nunca use água.

CUIDADO: Partes acessíveis podem se tor-
nar quentes quando utilizados com apare-
lhos de cocção.
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VELOCIDADE 1 Coifa permanece 5 min.

VELOCIDADE 2 Coifa permanece 10 min.

VELOCIDADE 3 Coifa permanece 15 min.

VELOCIDADE 4 Coifa permanece 20 min.

VELOCIDADE TURBO Coifa permanece 25 min.

Painel de Controle

1. Luz Liga/Desliga

2. Exaustor Liga/Desliga (última velocidade ativa)

3. Liga + Nível de velocidade

4. Velocidade Turbo

5. Timer Liga/Desliga

6. Alerta de limpeza do �ltro

Ligando / Desligando o aparelho e 
ajustando a velocidade
Conecte o cabo de alimentação na tomada de ener-
gia. Um bip será emitido e todos os LEDs se acen-
derão por 1 segundo e em seguida se apagarão.

Para ligar o aparelho, é possível selecionar dire-
tamente a velocidade desejada (3), ou pressionar 
a tecla liga/desliga (2). No segundo caso, a coifa 
iniciará na última velocidade ativa antes de ser 
desligada, ou ativada as funções Turbo e Timer. 
Quando utilizada pela primeira vez, ou após uma 
queda de energia, o aparelho será iniciado na 
velocidade 2. 

Para alternar a velocidade, basta tocar direta-
mente a velocidade desejada ou deslizar o dedo 
sobre as teclas 1 a 4 levando até a velocidade 
escolhida.

Para desligar a coifa, pressione a tecla liga/des-
liga (2).

Quando desligada, todas as teclas da Coifa �carão 
bloqueadas, exceto a tecla Luz. Ao tocar uma das 
teclas bloqueadas, serão emitidos dois bip curtos 
informado que a função não está disponível.

Função Turbo
Para ativar a função turbo, ligue o aparelho e então 
pressione a tecla Turbo (4). O aparelho irá funcio-
nar por 5 minutos na velocidade máxima ao mesmo 
tempo  que a Tecla LED permanecerá piscando.

Após os 5 minutos, a Coifa retornará a operar na 
última velocidade ativa antes de acionado o modo 
Turbo. Para desligar a função Turbo, basta pressio-
nar a Tecla Turbo (4) novamente.

Função Timer
Somente será possível ativar a função TIMER quan-
do o depurador já estiver operando em alguma ve-
locidade.

Ao pressionar a tecla TIMER (5), o LED da tecla 
de velocidade que estiver ativada passa a pis-
car. A coifa continuará operando por 5 minutos 
na velocidade atual, mais 5 minutos na veloci-
dade imediatamente inferior à ela, e assim por 
diante até desligar-se automaticamente. 

Desta forma, quando acionado o TIMER, quan-
to maior a velocidade ativa, mais tempo a Coifa 
permanecerá ligada.

É possível desligar a coifa a qualquer momento 
com a função TIMER ativada, pressionando a 
tecla da Liga/Desliga (2). Para desativar a fun-
ção TIMER uma vez que esteja ativada, basta 
pressionar a TECLA TIMER (5) novamente. 
Neste caso o depurador continuará funcionan-
do na velocidade atual até que seja desligado 
manualmente.

Utilização da Luminária
É possível ligar ou desligar a luminária à qualquer 
momento, independente de o ventilador estar em 
funcionamento. Basta pressionar a tecla LUZ para 
ligá-la e novamente para desligá-la.

Alerta de troca do fltro
O alerta de troca do �ltro do aparelho funciona com 
base nas horas em operação. Porém, se o Depura-
dor for pouco utilizado, recomenda-se a substituição 
do �ltro de carvão ativado a cada 6 meses devido à 
perda natural de suas propriedades, garantindo as-
sim o máximo desempenho do aparelho.

Para realizar a trocar consulte o capítulo 6. Limpeza 
e manutenção.

Após realizada a troca, reinicie o contador tocando e 
segurando a tecla Timer (5) por três segundos.




