Manual de Instrugoes da Cafeteira Elétrica Oster - Cuisine

LIMPEZA E MANUTENCAOQ

Limpe a cafeteira se vocé notar o seguinte:

Saida excessiva de vapor, ou os tempos de preparo aumentarem
consideravelmente. Este problema ocorre quando os residuos minerais
provenientes da agua comegam a acumular. Se o sistema que bombeia agua
parar antes que toda a dgua colocada no tanque passe pelo filtro é porque sua
cafeteira precisa de uma limpeza.

A frequéncia de limpeza da cafeteira vai depender da quantidade de residuos
minerais da agua utilizada. A tabela abaixo recomenda os tempos de limpeza
da cafeteira.

Intervalos de Limpeza Recomendados

TIPOS DE AGUA FREQUENCIA DE LIMPEZA
Agua com poucos residuos minerais A cada 80 ciclos de preparo
Agua com muitos residuos minerais A cada 40 ciclos de preparo

Para limpar sua cafeteira com vinagre branco:

1. Coloque 12 xicaras de vinagre branco (ou 4 xicaras de cha) sem diluir no tanque
para a agua.

2. Cologue o filtro permanente no porta-filtro e feche a tampa.

3. Cologue a jarra vazia na placa de aquecimento. Certifique-se de que a jarra
esteja bem assentada na placa de aquecimento para evitar a possibilidade
de derrames.

4. Deinicio ao preparo:

Para os modelos:
+ BVSTDCDW12B, BVSTDCDW12R e BVSTDCDW12W

a. Pressione o bot&o para ligar/ desligar colocando-o na posigéo de ligado.
+ BVSTDCDWX20B e BVSTDCDWX20R

b. Pressione o botdo “Preparar Agora”.

¢. Quando todo o vinagre ja estiver na jarra, pressione o botdo para ligar/
desligar colocando-o na posicao de desligado e deixe o vinagre repousar
por 30 minutos.

d. Repita os passos de “1” a “4.b.”.

e. Jogue fora o vinagre fora. Encha a jarra com agua e coloque no tanque
para agua.

f. Cologue a jarra na chapa de aquecimento e de inicio ao ciclo de preparo.

g. Jogue a agua fora e pressione o botédo para ligar/desligar colocando-o na
posicao de desligado. Caso seja necessario, repita os passos de “d” a “f’
para eliminar qualquer vestigio de vinagre da cafeteira.
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Limpeza da jarra

A agua, com muitos residuos minerais, pode deixar manchas esbranqui¢adas na
jarra, ou transforma-las, posteriormente, em cor de café. Manchas de café, de
tonalidade marrom, também podem aparecer, devido ao uso continuo da jarra.

Para remover as manchas da jarra:

1. Encha a jarra com uma solugado de partes iguais de agua e vinagre branco e
deixe que essa solugdo repouse na jarra por, aproximadamente, 20 minutos.

2. Uma vez feito isso, jogue fora a solucéo utilizada, lave e enxague a jarra.

N&o use produtos de limpeza abrasivos que possam arranhar a jarra. Riscos e
arranhdes podem facilitar a quebra da mesma.

GUARDANDO 0 APARELHO

Deixe o aparelho esfriar completamente antes de guarda-lo. Caso for guardar sua
cafeteira por periodos prolongados certifique-se que bem limpa e sem agua no
tanque. Guarde a cafeteira em um local seco como um balcdo, mesa ou prateleira.
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PROBLEMAS E SOLUCOES

Sua cafeteira Oster® foi cuidadosamente projetada funcionar por muitos anos sem
problemas. Caso seu aparelho nao estiver funcionando bem, cheque os possiveis
problemas indicados abaixo e siga os passos recomendados ANTES DE leva-la a
um uma Assisténcia Técnica Credenciada Oster®.

POSSIVEIS PROBLEMAS

PROVAVEIS CAUSAS

Aluz de ligado néo acende
(somente nos modelos BVSTDCDW12B,
BVSTDCDW12R e BVSTDCDW12W)

A cafeteira estéa desligada da tomada

Falta energia elétrica

A cafeteira ndo esta preparando café

A cafeteira esta desligada da tomada

Falta energia elétrica

Nao ha agua no tanque, verifique o nivel da
agua no tanque

O porta-filtro ndo esta bem colocado

Ajarra ndo esta bem assentada sobre a
placa de aquecimento

A cafeteira prepara somente agua

Nao ha pé de café no filtro

A cafeteira funciona lentamente

A cafeteira precisa de limpeza

O porta-filtro removivel esta deixando o café
transbordar

O porta-filtro removivel ndo esta bem
colocado

A jarra ndo esta bem assentada sobre a
placa de aquecimento

Atampa da jarra ndo esta bem colocada

Ha muito p6 de café no filtro permanente

Ajarra foi removida da placa de
aquecimento por mais de 30 segundos

Odor de café queimado

Ajarra ficou vazia sobre a placa aquecedora

O café derramou sobre a placa aquecedora

O café nao esta quente

Houve interrupgéo de energia elétrica

A funcao de desligamento automatico foi
ativada

O café ndo tem bom sabor

O pé de café usado n&o é recomendado
para este tipo de cafeteira

A proporgéo de agua/ café ndo esta
incorreta

Ha borras no café

O filtro permanente nao foi bem colocado no
porta-filtro

O filtro permanente transbordou
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