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Deixe um espaço livre de 15 centímetros na parte 
traseira e de 10 centímetros nas laterais do apare-
lho para permitir a correta circulação do ar e evitar 
o superaquecimento.

Este Freezer deve ser instalado em um ambiente 
interno seco e bem ventilado.

Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma 
rede de Serviços Autorizados altamente qualifica-
da para instalar o seu Freezer. Entre em contato 
com um dos Serviços Autorizados Electrolux da 
relação que acompanha o aparelho. A instalação 
deste aparelho não é gratuita e para este serviço 
será cobrada uma taxa de instalação.

Esta instalação não compreende serviços de 
preparação do local (ex.: alvenaria, rede elétrica, 
tomadas, disjuntor, etc.), pois são de responsabili-
dade do consumidor.

Condições do Local de Instalação
Posicione o Freezer sobre um piso plano e resis-
tente o suficiente para suportar o peso do aparelho 
totalmente carregado.

Não utilize rodízios diferentes dos originais.

Aguarde no mínimo 4 horas antes de ligar o 
seu Freezer, para evitar o mau funcionamen-
to do mesmo.

Sempre que movimentar seu Freezer asse-
gure-se de que ele fique estável.

Puxador

Tabela de conservação de alimentos

Tampa balanceada

Dobradiça

Fechadura com chave de segurança

Painel de controle

Dreno frontal

Rodízios

Cesto removível

Válvula de alívio

Raspador de gelo

Instale o Freezer em um local onde não haja a inci-
dência direta dos raios solares e distante de fontes 
de calor (fogão, forno, aquecedor, etc.).

Os raios solares podem afetar o acabamento do 
aparelho e as superfícies aquecidas podem cau-
sar o aumento do consumo de energia elétrica. 
Ambientes com temperaturas muito baixas tam-
bém podem afetar a performance do aparelho.

Para garantir uma melhor performance, é reco-
mendada a utilização em ambientes com tempe-
ratura ambiente entre 16ºC e 43ºC.
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O aparelho deve ser conectado a uma tomada ex-
clusiva, com uma variação de tensão de acordo 
com a especificada na tabela de variação admis-
sível de tensão. Isso ajudará a obter um melhor 
rendimento do aparelho, além de prevenir contra 
sobrecarga da fiação elétrica da residência, que 
pode causar superaquecimento.

Nunca desligue o Freezer da tomada puxando 
pelo cabo elétrico. Use o plugue. Sempre encaixe 
bem o plugue na tomada.

Quando estiver movendo o aparelho, tenha cuida-
do para não danificar o cabo elétrico.

Para sua segurança, recomendamos que não se-
jam utilizadas extensões para conectar o aparelho.

Informamos que o plugue do cabo de alimentação 
deste eletrodoméstico respeita o novo padrão es-
tabelecido pela norma NBR 14136, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela Por-
taria nº 02/2007, do Conmetro.

Assim, caso a tomada da sua residência ainda se 
encontre no padrão antigo, recomendamos que 
providencie a substituição e adequação da mes-
ma ao novo padrão NBR14136, com um eletricista 
de sua confiança.

Os benefícios do novo padrão de tomada são:

•� Maior segurança contra risco de choque elétrico 
no momento da conexão do plugue na tomada;

•� Melhoria na conexão entre o plugue e toma-
da, reduzindo possibilidade de mau contato 
elétrico;

•� Diminuição das perdas de energia.

Lembramos, ainda, que para aproveitar o avanço 
e a segurança da nova padronização, é necessá-
rio o aterramento da tomada, conforme a norma 
de instalações elétricas NBR5410 da ABNT.

Em caso de dúvidas, consulte um profissional da 
área.

Conexão Elétrica
O uso incorreto do plugue com pino de aterramen-
to pode resultar em risco de choque elétrico. Se o 
cabo elétrico estiver danificado, entre em contato 
com o Serviço Autorizado Electrolux para que seja 
feita a substituição.

Para sua segurança, esse aparelho 
deve ser devidamente aterrado. O 
seu Freezer possui um cabo elétri-
co com um um plugue de 3 pinos 
que se encaixa nas tomadas padro-
nizadas, para evitar a possibilidade 
de choque elétrico. 

O cabo elétrico deve ser conectado 
a uma tomada aterrada exclusiva. 
Não retire, sob quaisquer circuns-
tâncias, o pino de aterramento do 
cabo elétrico. Se você tiver qual-
quer dúvida sobre o aterramento 
na sua residência, entre em contato 
com um eletricista qualificado.

Esse aparelho deve ser conectado a um circuito 
de acordo com a sua tensão (127 ou 220V), 60Hz, 
devidamente aterrado. Se houver uma tomada de 
2 pinos no local da instalação, é de sua responsa-
bilidade providenciar a instalação de uma tomada 
de 3 pinos aterrada.

Variação Admissível de Tensão*

Tensão (V) do 
freezer

Mínima (V) Máxima (V)

127 116 133

220 201 231

* Os níveis de tensão de alimentação com o qual 
este aparelho opera são estabelecidos nos “Pro-
cedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no 
Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)” da ANEEL 
(Agência Nacional de Energia Elétrica).

Caso a tensão de alimentação do aparelho este-
ja fora dos limites indicados na tabela Variação 
Admissível de Tensão, solicite à concessionária 
de energia a adequação dos níveis de tensão e 
instale um regulador de tensão (estabilizador) com 
potência não inferior a 2000VA. Danos ao aparelho 
poderão ocorrer se houver, no local da instalação, 
variação de tensão fora dos limites especificados 
(vide tabela citada acima) ou quedas frequentes 
no fornecimento de energia. 

O cabo elétrico deve ficar atrás do aparelho. Para 
evitar acidentes, não deixe o cabo elétrico exposto 
ou pendurado.

Certifique-se de que o Freezer não está em cima 
do cabo elétrico após a instalação.
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Antes de utilizar o Freezer pela primeira vez, lim-
pe o interior e todos os acessórios internos com 
água morna e detergente neutro para remover os 
odores típicos de um aparelho novo. Em seguida, 
seque bem.

Ligando o Freezer
Coloque o plugue do cabo elétrico na tomada. A 
lâmpada indicadora de funcionamento acende no 
painel de controle.

Gire o botão de regulagem da temperatura no sen-
tido horário.

Ajuste de temperatura
É o botão de regulagem de 
temperatura que define a 
condição de “dupla ação”, 
ou seja, o aparelho funcio-
nará como um Conservador 
ou como um Freezer. Para girar o botão do contro-
le de temperatura, utilize uma moeda pequena ou 
uma chave.

O aparelho funciona como conservador de alimen-
tos com o botão situado no inicio da faixa, “Con-
servador”. Desta forma os alimentos não serão 
congelados, permanecendo à temperaturas posi-
tivas próximas de 0ºC. Esta faixa é indicada para 
resfriar bebidas, laticínios, etc.

Na região central da faixa o aparelho funciona com 
temperatura negativa, isto é, conserva alimentos 
congelados, entretanto não deve ser usado para 
congelar alimentos.

Girando-se o botão no sentido horário, diminui-
-se ainda mais a temperatura interna, atingindo a 
faixa “Freezer”. Ao se posicionar o botão na fai-
xa “Freezer”, os alimentos armazenados serão 
congelados.

A temperatura ideal para congelamento é de -18 
ºC e será influenciada pela temperatura ambiente, 
o número de vezes que se abre a tampa do Apa-
relho, a quantidade de alimentos armazenados e 
a localização do aparelho. Defina a posição ideal 
de regulagem.

Função Turbo Congelamento
Acionando a tecla Turbo, a luz verde acenderá indi-
cando a condição de congelamento rápido. Deve 
ser utilizada para o congelamento de alimentos 
frescos.

A tecla “TURBO” (luz Verde) só deve ser ligada 
quando o Freezer estiver na função Freezer e no 
máximo por 24 horas. Esta função não desliga 
automaticamente.

Luz piloto

Luz de congelamento rápido

Botão turbo (congelamento rápido)

Regulador de temperatura (termostato)

Função Turbo (Congelamento Rápido)
Você pode acionar esta função pressionando a 
tecla Turbo.

A lâmpada da função Turbo acenderá no painel de 
controle.

É possível desacionar a função a qualquer mo-
mento pressionando a tecla novamente. A lâmpa-
da apagará.
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Sempre que desligar o Freezer, aguarde 10

minutos antes de religá-lo.
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