5. Manutencao
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Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de
realizar qualquer servico de manu-
tencao ou limpeza.

Monte todas as partes antes de ligar o
produto.

Nao seguir estas instrucoes pode
trazer risco de vida, incéndio ou
choque elétrico.

Filtro do Motor

Limpando/substituindo o filtro do motor:
t

O filtro do motor esta
[ —

localizado no interior do 3 L
produto. Para limpar ou l ] ||
substituir o filtro do motor, 4o )
puxe-o para cima, como B 7
mostra a figura.

Lave-o cuidadosamente APENAS com agua.
O filtro devera estar completamente seco ao
ser recolocado no produto. O filtro do motor
deve ser substituido a cada 3 meses.

Filtro de Ar
Limpando/substituindo o filtro de ar:

Para limpar ou substituir o filtro de ar,
destrave e retire a grelha, de modo a solta-la
totalmente e remova o filtro da grelha (a).
Lave o filtro, regularmente, utilizando APE-
NAS agua (b). O filtro devera estar comple-
tamente seco ao ser recolocado no produto
(c). Nao secar na secadora de roupas.
Recoloque o filtro na grelha e encaixe nova-
mente no produto (d).

O filtro de ar deve ser substituido a cada 3
meses.

Para manutencdo dos acessorios, contate
seu distribuidor ou servico autorizado.

NOTA:

Se o saco permanente de pd estiver extrema-
mente sujo, lave-o cuidadosamente em agua
corrente. Deixe-o secar completamente antes
de recolocar no produto. Nao lave o saco
permanente de p6 na lavadora, pois isto
poderé danifica-lo.




6. Importante

Dicas importantes para garantir o perfeito
funcionamento de seu produto:

1. Nunca utilize alcool ou outros solventes

para limpar o produto. Estes produtos
podem danificar as partes plasticas.

2. Ndo puxe o produto pelo
cabo de alimentacao e nao A

desconecte o plugue da %
tomada puxando pelo cabo @ -
pois estes procedimentos

poderdo danificar o produ-

to.

3. Evite gue o produto passe por cima do
cabo de alimentacao.

. Nao utilize o produto para

aspirar fosforos acesos,
pontas de cigarro ou cinzas
quentes.

. Nao utilize o produto para

aspirar liquidos, nem em
superficies imidas.
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. Evite obstruir a entrada e saida de ar.

Isso pode danificar seu produto.

. Nao utilize o produto para

aspirar agulhas, tachinhas,
pregos, fios.
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9. Solucdes para a Maioria dos Problemas

Antes de chamar a Rede de Servicos Consul, faca uma verificacdo prévia, consultando a

tabela a seguir:

Problema Possiveis causas Solucoes
O produto O plugue nao esta bem conecta- | Conecte-o a uma tomada adequada.
nao liga do a rede elétrica. No caso de incompatibilidade do
plugue com a tomada, troque a toma-
da por uma adequada.
Protetor térmico ativado devido | Desligue o produto e espere 30
a alta temperatura do motor. minutos antes de liga-lo novamente.
Queda de energia elétrica. Espere o retorno da energia.
A tampa do Verifique se o saco de pé esta | Corrija o posicionamento do coletor

groduto nao
echa

bem posicionado.

e feche a tampa.

corretamente | Saco de po6 cheio. Esvazie o saco de po.

Diminuicao Mangueira entupida. Limpe a mangueira.

da capacidade

de succao Bocal entupido. Limpe o bocal.
Controle de fluxo de ar na alga | Feche completamente o controle de
de manuseio esta aberta. fluxo de ar.
Mangueira furada. Substitua a mangueira.

Super Saco de p6 cheio. Esvazie o saco de p6 ou troque por

aquecimento

um novo.




