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Para sua tranquilidade a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados altamente 

este serviço será cobrada uma taxa de instalação.

Esta instalação não compreende serviços de preparação do local e nem os materiais para 
a instalação (ex.: alvenaria, rede elétrica, tomada, disjuntor, aterramento, etc.), pois são de 
responsabilidade do Consumidor.

1 - Retire a embalagem

2 - Preparação

Figura 1 Figura 2
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3 - Escolha o local de instalação

Instale a Secadora em um local seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e luz solar 
direta. Esta secadora pode ser instalada na parede ou sobre alguma superfície e este produto 
está preparado para instalação sobre alguma superfície. Se deseja instalar o produto na parede, 
deve adquirir o kit de instalação em nossa rede autorizada.

Se a secadora for instalada na parede, entre em contato com nossa rede autorizada para 

Ferramentas e peças necessárias para a instalação em uma parede:

a Para posicionar a Secadora ao contrário, retire os 4 pés na parte inferior (Figura 4).

Figura 4

Figura 3



11

c 

b
no alojamento plástico com um pano umedecido em álcool e depois cole a outra membrana 

Figura 5

Figura 6

Figura 7
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Figura 10

Figura 9

Profundidade 
do furo

Diâmetro da broca Toque de 
aperto

Observação

Furo guia Profundidade mínina da parede:  

Figura 8
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Figura 11

Figura 12

Figura 13
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aparelho
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Disjuntores

Importante


